
Systemexposé
Distributionsnetzwerk für 
Veranstaltungen

ACTS



SystemumfangSystemumfang

NetzwerkkonzeptNetzwerkkonzept

Zusätzliche Funktionen

 » Netzwerktechnik (Switche, Router, Access Points, Konfigurations-PCs)
 › In der Standardkonfiguration 12 Switchpositionen mit je 48 Ports

 » OM4 Glasfaser-Linkkabel, basierend auf EBC1504 Fiberfox (4CH)
 » DANTE AV Ultra Transmitter und Receiver, für die Übertragung von bis zu 4K DCI 60Hz
 › In der Standardkonfiguration 30 Transmitter und 60 Receiver

 » WiFi für alle Gewerke, Kunde und Gäste in der Venue und in den Nebenräumen möglich
 » Aufbau, Konfiguration und Betreuung durch Operator vor Ort

 » Sternförmige Topologie für maximalen Datendurchsatz und Redundanz 
(20Gbit/s Linkspeed zu allen 48-Port Switchpositionen)
 » Primär- und Sekundär-Aggregation für Redundanz („Triangle Looped Access Topology“)
 › 2 Glasfaser-Linkkabel mit je 4 Fasern pro Switchposition  
 redundanter Link mit mind. je 20Gbit/s

 » Zentrales Management aller Switche durch Operator ermöglicht jederzeit flexible Anpas-
sung und dauerhaftes Monitoring
 » VLAN-Separation für alle Gewerke, mit Layer 3 Routing-Möglichkeit, DHCP-Server in allen 

VLANs möglich
 » Quality of Service über alle Switche, um Echtzeit-Traffic zu priorisieren

 » Ausstrahlung aller VLANs über WiFi möglich
 » Internetzugang in allen VLANs möglich
 » Ausbreitung des Netzwerks über Gebäudekomplexe hinweg  

(erfordert lokalen und unbeschalteten Singlemode Patch)
 » PoE+ an allen Switchpositionen



VideokonzeptVideokonzept

Zusätzliche Funktionen

 » Dante AV Ultra für Auflösungen bis 4K DCI bei 60 Hz über 1Gbit/s Ethernet
 » Latenz Transmitter zu Receiver unter einem Frame (~8ms)
 » HDMI 2.0 und 12G SDI Konnektoren an Transmitter und Receiver
 » Mindestens 25 4K Video-Streams pro Switchposition pro Richtung möglich (bei 1080p mehr)
 » Konfiguration und Routing über den Dante Controller
 » PoE+ für alle Transceiver, kein zusätzliches Netzteil an Quelle oder Senke nötig
 » Montiert in 4er-Systemracks und als Einzelgeräte für abgesetzte Quellen und Senken

 » Bis zu 8 Kanäle Dante Audio kann auf den Videoausgang embedded werden
 » Scaling am Ausgang zu Auflösungen, die mit der Senke kompatibel sind
 » USB HID über Ethernet möglich (Tastatur, Maus, Presenter)
 » Übertragung von Infrarot-Signalen von Fernbedienungen oder RS422 über Ethernet 

möglich, z.B. für die Fernsteuerung von Projektoren oder Bildschirmen
 » VISCA Übertragung für die Steuerung von PTZ-Kameras über Ethernet möglich



HavariekonzeptHavariekonzept
 » Konvergenzzeit bei Ausfall eines Links oder eines Core-Aggregation-Switch < 5 Sekunden
 » Redundante Netzteile an allen Switchpositionen
 » Backupkomponenten für jede Switchposition mehrfach vorhanden
 » Worst-Case ist der unwahrscheinliche, komplette Ausfall eines Edge-Switches mit anhän-

genden VT-Komponenten. In diesem Szenario kann durch den Operator ein Backup-Switch 
mit einer Mean Repair Time (MRT) von < 5 min. installiert werden, um den Betrieb des Teil-
abschnitts wieder aufzunehmen.
 › Bei Definition von Mission-Critical Switch-Positionen kann ein Backup-Switch bereits 

vorkonfiguriert an Ort und Stelle positioniert werden, um die MRT weiter zu verkürzen

High Availability Übersicht
 » Link Aggregation zweier SFP+ Module pro Aggregationslink verhindert den Ausfall der 

Switchposition beim Defekt eines SFP-Moduls
 » Zwei Netzteile für alle Switche schützen vor Switchausfall durch Netzteilversagen
 » Triangle Looped Access Topology mit je einem Link vom Edge Switch zum primären 

und sekundären Aggregation-Switch sorgt für das Fortbestehen des Netzwerks selbst 
beim Ausfall eines Core-Switches
 » Zwei Glasfaserlinks zu primärem und sekundärem Aggregation-Switch sorgen selbst 

bei physikalischer Beschädigung eines Kabels für beständige Verbindung
 » Konvergenzzeiten < 5 Sekunden durch Rapid Spanning Tree Protocol über das  

gesamte Netzwerk
 » Backup-Hardwarevorhaltung und Konfigurationsduplikation beschleunigt im Fehlerfall 

den Austausch eines defekten Switches

Detailinformationen zum System finden sich unter https://dante-av.acts.gmbh
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